[image: image1.jpg]



Базальтовая теплоизоляция IZOVOL

	Марка
	Описание
	Размеры, мм
	Упаковка
	Отпускная р

	
	
	Длина
	Шир.
	Толщ
	шт
	м2
	м3
	м2
	м3

	Изовол Л ЛАЙТ
	Ненагружаемые конструкции
	1000
	600
	50
	10
	6
	0,3
	95
	1897

	
	
	
	
	100
	5
	3
	0,3
	190
	1897

	Изовол Ст КАВИТИ
	Средний слой в слистых кладках
	1000
	600
	50
	10
	6
	0,3
	121
	2413

	
	
	
	
	100
	5
	3
	0,3
	241
	2413

	Изовол В ВЕНТИ
	Вентилируемые фасады
	1000
	600
	50
	6
	3
	0,15
	185
	3700

	
	
	
	
	100
	3
	1,5
	0,15
	370
	3700

	Изовол К РУФ Н
	Нижний слой в кровельной изоляции
	1000
	600
	50
	6
	3
	0,15
	250
	5000

	
	
	
	
	100
	3
	1,5
	0,15
	500
	5000

	Изовол КВ РУФ
	Кровельная изоляция
	1000
	600
	50
	6
	3
	0,15
	319
	6375

	
	
	
	
	100
	3
	1,5
	0,15
	638
	6375

	Изовол КВ РУФ В
	Верхний слой в кровельной изоляции
	1000
	600
	50
	6
	3
	0,15
	390
	7793

	
	
	
	
	100
	3
	1,5
	0,15
	779
	7793

	Изовол Ф ФАСАД
	Штукатурные фасады
	1000
	600
	50
	6
	3
	0,15
	331
	6625

	
	
	
	
	100
	3
	1,5
	0,15
	663
	6625


 
ROCKWOOL

	Наименование
	Применение
	Размеры
	Упаковка
	Цена €

	
	
	Длина
	Ширина
	Толщ
	шт
	м2
	м3
	м2
	м3

	ЛАЙТ БАТТС
	Ненагружаемые конструкции
	1000
	600
	50
	10
	6
	0,3
	104
	2073

	
	
	1000
	600
	60
	8
	4,8
	0,288
	124
	2073

	
	
	1000
	600
	70
	8
	4,8
	0,336
	145
	2073

	
	
	1000
	600
	80
	6
	3,6
	0,288
	166
	2073

	
	
	1000
	600
	90
	6
	3,6
	0,324
	187
	2073

	
	
	1000
	600
	100
	5
	3
	0,3
	207
	2073

	
	
	1000
	600
	110
	5
	3
	0,33
	228
	2073

	
	
	1000
	600
	120
	4
	2,4
	0,288
	249
	2073

	
	
	1000
	600
	130
	4
	2,4
	0,312
	270
	2073

	
	
	1000
	600
	140
	4
	2,4
	0,336
	290
	2073

	
	
	1000
	600
	150
	4
	2,4
	0,36
	311
	2073

	
	
	1000
	600
	160
	3
	1,8
	0,288
	332
	2073

	
	
	1000
	600
	170
	3
	1,8
	0,306
	352
	2073

	
	
	1000
	600
	180
	3
	1,8
	0,324
	373
	2073

	
	
	1000
	600
	190
	3
	1,8
	0,342
	394
	2073

	
	
	1000
	600
	200
	2
	1,2
	0,24
	415
	2073

	ЛАЙТ МАТ
	Ненагружаемые конструкции
	5000
	1000
	50
	2
	10
	0,5
	104
	2073

	
	
	4500
	1000
	70
	1
	4,5
	0,315
	145
	2073

	
	
	4000
	1000
	90
	1
	4
	0,36
	187
	2073

	ВЕНТИ БАТТС
	Теплоизоляция вентилируемых фасадов
	1000
	600
	50
	6
	3,6
	0,18
	206
	4117

	
	
	1000
	600
	80
	4
	2,4
	0,192
	329
	4117

	
	
	1000
	600
	120
	2
	1,2
	0,144
	494
	4117

	
	
	1000
	600
	180
	2
	1,2
	0,216
	741
	4117

	КАВИТИ БАТТС
	Средний слой в слоистых кладках
	1000
	600
	50
	10
	6
	0,3
	109
	2177

	
	
	1000
	600
	100
	2
	1,2
	0,12
	218
	2177

	ФЛОР БАТТС
	Теплоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой до 3 кПа
	1000
	600
	50
	4
	2,4
	0,12
	261
	5221

	
	
	1000
	600
	150
	1
	0,6
	0,09
	783
	5221

	ФЛОР БАТТС И
	Теплоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой от 3 до 5 кПа
	1000
	600
	50
	4
	2,4
	0,12
	340
	6799

	
	
	1000
	600
	100
	2
	1,2
	0,12
	680
	6799

	
	
	1000
	600
	150
	2
	1,2
	0,18
	1020
	6799

	РУФ БАТТС
	Кровельная изоляция
	1000
	600
	50
	4
	2,4
	0,12
	341
	6813

	
	
	1000
	600
	100
	2
	1,2
	0,12
	681
	6813

	
	
	1000
	600
	150
	2
	1,2
	0,18
	1022
	6813

	РУФ БАТТС В
	Верхний слой в кровельной изоляции
	1000
	600
	40
	4
	2,4
	0,096
	327
	8177

	РУФ БАТТС Н
	Нижний слой в кровельной изоляции
	1000
	600
	50
	4
	2,4
	0,12
	231
	4627

	
	
	1000
	600
	100
	3
	1,8
	0,18
	463
	4627

	
	
	1000
	600
	180
	2
	1,2
	0,216
	833
	4627

	РУФ БАТТС C
	Кровельная изоляция
	1000
	600
	50
	4
	2,4
	0,12
	243
	4863

	
	
	1000
	600
	100
	2
	1,2
	0,12
	486
	4863

	
	
	1000
	600
	170
	1
	0,6
	0,102
	827
	4863


 
ISOROC

	Марка
	Описание
	Размеры, мм
	Упаковка
	Цена р

	
	
	Длина
	Шир.
	Толщ
	шт
	м2
	м3
	м2
	м3

	ИЗОЛАЙТ плотность 35 кг/м3
	Теплопроводность: 0,039 Вт/мК. Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Применяются в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой); каркасных стенах и  перегородках; мансардах  и межэтажных перекрытиях.
	1000
	500
	50
	8
	4
	0,2
	100
	1997

	
	
	
	
	60
	6
	3
	0,18
	120
	1997

	
	
	
	
	80
	5
	2,5
	0,2
	160
	1997

	
	
	
	
	100
	4
	2
	0,2
	200
	1997

	
	
	
	
	120
	3
	1,5
	0,18
	240
	1997

	
	
	
	
	150
	3
	1,5
	0,225
	300
	1997

	ИЗОЛАЙТ плотность 50 кг/м3
	
	1000
	500
	50
	8
	4
	0,2
	108
	2162

	
	
	
	
	60
	6
	3
	0,18
	130
	2162

	
	
	
	
	80
	5
	2,5
	0,2
	173
	2162

	
	
	
	
	100
	4
	2
	0,2
	216
	2162

	
	
	
	
	120
	3
	1,5
	0,18
	259
	2162

	
	
	
	
	150
	3
	1,5
	0,225
	324
	2162

	ИЗОВЕНТ
	Плотность: 90 кг/м3. Теплопроводность: 0,037 Вт/мК. Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Применяются в качестве тепло- и звукоизоляции ограждающих строительных конструкций, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой); навесных фасадах  с воздушным зазором (вентилируемых фасадах).
	1000
	500
	50
	8
	4
	0,2
	190
	3809

	
	
	
	
	60
	6
	3
	0,18
	229
	3809

	
	
	
	
	80
	5
	2,5
	0,2
	305
	3809

	
	
	
	
	100
	4
	2
	0,2
	381
	3809

	
	
	
	
	120
	3
	1,5
	0,18
	457
	3809

	
	
	
	
	150
	3
	1,5
	0,225
	571
	3809

	ИЗОФЛОР
	Плотность: 110 кг/м3. Теплопроводность: 0,039 Вт/мК. Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Применяются в трехслойных бетонных и железобетонных панелях, при устройстве тепло-, звукоизоляции межэтажных перекрытий под стяжку или наливной пол, а также в качестве теплоизоляционного слоя в стеновых трехслойных панелях типа «сэндвич» с мет. оболочкой.
	1000
	500
	50
	6
	3
	0,15
	207
	4138

	
	
	
	
	60
	5
	2,5
	0,15
	248
	4138

	
	
	
	
	80
	4
	2
	0,16
	331
	4138

	
	
	
	
	100
	3
	1,5
	0,15
	414
	4138

	
	
	
	
	120
	3
	1,5
	0,18
	497
	4138

	ИЗОРУФ Н
	Плотность: 120 кг/м3. Теплопроводность: 0,039 Вт/мК. Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Применяются в качестве нижнего теплоизоляционного слоя плоских кровель (рекомендуется использовать в комбинации с верхнем слоем из ИЗОРУФ-В), а также в качестве теплоизоляционного слоя в кровельных трехслойных панелях типа «сэндвич» с мет. оболочкой.                                                   
	1000
	500
	50
	6
	3
	0,15
	223
	4467

	
	
	
	
	60
	5
	2,5
	0,15
	268
	4467

	
	
	
	
	80
	4
	2
	0,16
	357
	4467

	
	
	
	
	100
	3
	1,5
	0,15
	447
	4467

	
	
	
	
	120
	3
	1,5
	0,18
	536
	4467

	ИЗОРУФ
	Плотность: 150 кг/м3. Теплопроводность: 0,039 Вт/мК. Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Применяются в качестве теплоизоляционного слоя в однослойных покрытиях плоских кровель, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки.
	1000
	500
	50
	6
	3
	0,15
	309
	6180

	
	
	
	
	60
	5
	2,5
	0,15
	371
	6180

	
	
	
	
	80
	4
	2
	0,16
	494
	6180

	
	
	
	
	100
	3
	1,5
	0,15
	618
	6180

	ИЗОРУФ В
	Плотность: 175 кг/м3. Теплопроводность: 0,039 Вт/мК. Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Применяются в качестве верхнего теплоизоляционного слоя плоских кровель, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки. Рекомендуется использовать в комбинации с нижним слоем из ИЗОРУФ -Н или ИЗОРУФ.
	1000
	500
	30
	8
	4
	0,12
	221
	7366

	
	
	
	
	40
	6
	3
	0,12
	295
	7366

	П-75
	Плотность: до 75 кг/м3. Теплопроводность: 0,040 Вт/мК. Негорючие плиты из минеральной ваты на основе каменных пород с гидрофобизирующими и обеспыливающими добавками. Применяются в качестве ненагружаемой тепло-  и звукоизоляции в горизонтальных строительных ограждающих конструкциях, для изоляции оборудования с температурой поверхности до + 400 0С.
	1000
	500
	50
	8
	4
	0,2
	98
	1964

	
	
	
	
	60
	5
	2,5
	0,15
	118
	1964

	
	
	
	
	70
	4
	2
	0,14
	137
	1964

	
	
	
	
	80
	4
	2
	0,16
	157
	1964

	
	
	
	
	100
	4
	2
	0,2
	196
	1964

	П-125
	Плотность: 80-120 кг/м3. Теплопроводность: 0,041 Вт/мК. Негорючие плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем. Применяются в качестве ненагружаемой тепло- и звукоизоляции легких ограждающих конструкций каркасного типа, для изоляции оборудования с температурой поверхности до + 400 0С.          
	1000
	500
	50
	6
	3
	0,15
	118
	2359

	
	
	
	
	60
	5
	2,5
	0,15
	142
	2359

	
	
	
	
	70
	4
	2
	0,14
	165
	2359

	
	
	
	
	80
	4
	2
	0,16
	189
	2359

	
	
	
	
	100
	3
	1,5
	0,15
	236
	2359


